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1. CZESTC OGULNA

1. Podstawa i cel oraz zakres opracowania. Zleceniodawea ubiegajacy sie o pozwolenie
wodnoprawne,

Niniejszy operat wodno prawny na wznoszenie obiektéw budowlanych oraz wykonywanie innych
rob6t na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig rzeki Pilicy w rejonie km 136+500 jej biegu ,
w zwiazku z planowana budowa miejsca do obstugi turystyki kajakowej zostal opracowany na zlecenie
Inwestora t.j. Gminy Tomaszéw Maz. , ul. Prezydenta I. Moscickiego 4 , 97-200 Tomaszéw Maz.
Operat ten bedzie stanowit, zgodnie z art. 140 ust.1 Prawa wodnego podstawe dla Marszatka
Wojewodztwa £.6dzkiego do przeprowadzenia postepowania wodnoprawnego i udzielenia stosownego
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzgdzefi wodnych , wznoszenie obiektéw budowlanych oraz
prowadzenie innych robdt na obszaize szczegdlnego zagrozenia powodzig rzeki Pilicy , w zwigzku z
budowsa miejsca do obshugi turystyki kajakowej wraz z odpowiednia infrastrukturg towarzyszacg na
dzialce nr. ewidencyjny 1480 obreb 13 — Smardzewice, gm. Tomaszéw Maz., na potrzeby wnioskodawcy.

Celem niniejszego opracowania — operatu wodnoprawnego jest takze zebranie i przedstawienie

w formie opisowej i graficznej niezbgdnych informacji i danych technicznych wymaganych przepisami
ustawy Prawo wodne, niezbgdnych do uzyskania stosownego pozwolenia wodno prawnego na:

a) - wykonanie urzadzef wodnych tj. przebudowe rowu ziemnego do obstugi kajakowej ( poszerzenie do

4m(gorg), przebudowa rowu wzdtuz drogi dojazdowej wraz z ubezpieczeniem skarp i dna, oraz montaz
kladki dla pieszych,

b) - wznoszenie obiektéw budowlanych oraz wykonywanie innych robét na obszarze szczegblnego

zagrozenia powodzia rzeki Pilicy w rejonie km 136+500 jej biegu takich jak:

- zmiana uksztattowania terenu w zwiazku z przygotowaniem terenu pod miejsce wodowania kajakow,

- budowa altany drewnianej (11,5 x Sm) wraz ze stotem i siedziskami,

- budowa altany (3,5 x 3,5m) wraz ze stotami i siedziskami,

- montaz zestawu zabaw dla dzieci,

- montaz fawo stotéw piknikowych,

- montaz fawek stalowo-drewnianych,

- wykonanie miejsc widokowych wraz z montazem fawek i lawo stoléw,

- przygotowanie (wykonanie) miejsca na ognisko wraz z siedziskami,

- montaz elementow matej architektury ( fawki, grille stalowe, kosze na odpady, stojaki na rowery, tablica
informacyjna, ,,witacz”,

- wykonanie o$wietlenia terenu lampami parkowymi instalacja elektroelektryczna kablowa,

- wykonanie ciggdw pieszo-spacerowych,

- wykonanie placu manewrowo-postojowego,

- utwardzenie miejsca pod sortownik na odpady i kontenery sanitarne w ktérych planuje sie tymczasowo

gromadzi¢ scieki,
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Obowiazek uzyskania i posiadania stosownych pozwolen wodnoprawnych wynika z art. 122 ustawy
Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne udzielane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu (zaktadu)
W znaczeniu ustalonym w ustawie Prawo wodne.( art.131).
Natomiast obowiazek udokumentowania wniosku w postaci dokumentacji — operatu wodnoprawnego ,
oraz wymogi jakim powinien on odpowiada¢ jest okreslony przepisami art. 132 w.w. ustawy.

W przedmiotowym operacie wodno prawnym zawarte i oméwione zostaly m.in. nastepujgce
zagadnienia:
-podstawowe dane o wnioskodawcy — zakladzie ubiegajacym si¢ o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego,
- podstawe i cel opracowania,
-obowigzujace przepisy prawne
- wykorzystane materiaty wyjéciowe,
- potozenie i charakterystyke ogélng obiektu ,
- opis stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiggu szczegolnego zagrozenia powodziowego
- opis stanu istniejacego,
- opis rozwigzan projektowych i polozenie za pomoca wspoéhrzednych geograficznych,
- warunki wynikajace z :
- planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
- warunk6w korzystania z wéd regionu wodnego,
- planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
- planu przeciwdziatania skutkom suszy,
- krajowego programu oczyszczania $ciekdw.
- obowigzki zakladu ubiegajacego sie o udzielenie pozwolenia w stosunku do 0séb

tizecich,

- wykaz stron postepowania,
- wnioski.
Operat sklada sig z:
- czgscl opisowej,
- czgscel graficzne;j,
- zakgcznikdw tekstowych.
2. Materialy wykorzystane do opracowania
1. Charakterystyka Planowanych Dziatan - wyk. Sawomir Bernacki
3. Informacje od uzytkownika projektowanego obiektu .
4. Dane literatury fachowe;j.

5. Pomiary wlasne i wizja w terenie.
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3. Regulacje prawne dotyczgce wykonania urzadzen wodnych, wznoszenia obiektéw budowlanych
oraz wykonywania innych robét na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia.

Podstawe prawng na jakiej oparto opracowanie operatu wodnoprawnego sg przepisy:

- ustawy z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (tj. Dz. U.z 2017r. poz.1121 z p. zm.)

- ustawa z dnia Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz. U. 22016 r., poz. 290 ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3.04.2015.,
W sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty( Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa L.odzkiego z dnia 17.04. 2015r., poz. 1461),

- Rozporzgdzeniem NR 17/2016r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w
sprawie ustalenia warunkéw koizystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty z dnia 1Sgrudnia
2016r. i opublikowane w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Eddzkiego z dnia 22 grudnia 2016r. pod
poz. 5756.

Do przestrzegania powyzszych przepiséw w trakcie eksploatacji i uzytkowania urzadzen bedzie
zobowigzany zaklad wystegpujacy o pozwolenie wodnoprawne.
4.Lokalizacja oraz stan formalno- prawny zakladu
4.1.0znaczenie zakladu prowadzgcego dzialalnos§é , jego adres zamieszkania lub siedziby

Prowadzacym inwestycje jest — Gmina Tomaszéw Maz., ul. Prezydenta I. Mo$cickiego 4 ,
97-200 , pow. tomaszowski, woj. t6dzkie.
4.2.Adres zakladu na terenie ktérego prowadzona bedzie inwestycja

Rozpatrywany obiekt zlokalizowany jest :

- Smardzewice , 97-200 Tomaszéw Maz. , gmina Tomaszéw Maz., pow. tomaszowski , woj. todzkie.
4.3.Stan prawny nieruchomo$ci w zasiegu oddzialywania wykonanych wykonywanych urzadzen
Opis lokalizacji zakladu.

Teren bedacy przedmiotem opracowania , stanowigcy dziatke o nr. ewidencyjnym 1480, obreb 13 —
Smardzewice jest wlasno$cia Skarbu Pafistwa — w trwalym zarzagdzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie .

Whioskodawca t.j. Gmina Tomaszéw Maz. dysponuje natomiast promesg Nr 407/AN/17 z dnia
21.04.2017r. ( zat. 3.) na podstawie ktdrej zawarta bedzie umowa uzytkowania na mocy ktorej Wiasciciel
zobowiazuje si¢ oddaé cze$é nieruchomoscei ( dz. nr. 1480 ) w uzyczenie Przysztemu Uzytkownikowi.
4.4.0pis stanu istniejgcego.

Dojazd do projektowanych obiektéw ,odbywa sie z ulicy Lgkowej w Smardzewicach istnigjacymi
drogami gruntowymi nieutwardzonymi. Dziatka stanowi nieuzytek nie jest ogrodzona ,niezainwestowana.
Na dzialce brak infrastruktury.

W odlegtosci ca 10mb ( strona zachodnia) od projektowanej inwestycji przeptywa rzeka Pilica.

Jest to nieobwalowany prawobrzezny odcinek rzeki w km 136+500 ( w.g. mapy zagrozenia powodziowego

o godle arkusza M-34-17-C-a-1).
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5. Opis rob6t. Rozwigzania projektowe. Rodzaj technologii. Polozenie za pom ocg wspélrzednych
geograficznych.

Przedmiot planowanego przedsiewziecia stanowi budowa miejsca do obsiugi turystyki kajakowej
wraz z odpowiednig infrastrukturg ( infrastruktura towarzyszaca).
I. Wykonanie urzadzen wodnych na obszarze szczegoblnego zagrozenia powodzig
1.Przebudowa (poszerzenie rowu ziemnego), przebudowa rowu wzdiuz drogi dojazdowej do wodowania
kajakow.
- dtugos¢ L - 70,0 mb,

- szeroko$¢ dna b — 1,45m,
szerokos$S géra B - 4,0m,

- gtebokos¢ srednia hér. —2,0m,

- gtebokosé l.w. H—0,8m

- naéhylenie skarpn—1:1,5,

- ubezpieczenie skarp — plyty gzurowe o wymiarach 60 x 40 x 8 cm,

- obsiew skarp mieszankg traw i motylkowych

Uwaga! Wydobyty urobek z przebudowy rowu nalezy wywiez¢ poza obszar szczegélnego zagrozenia

powodzig.

Wspotrzedne geograficzne projektowanego rowu:

Poczatek rowu - N-51°28' 46,3" E-20°0'22,8"

Koniec rowu (wylot do Pilicy) - N-51°28' 47,3" E-20°0'18,8"

3. Budowa ktadki dla pieszych

Zaplanowano ktadke o parametrach:

- dtugosé — 10,0 mb,

- szeroko$¢ — 1,5 m,

- promien wygiecia — 7,5 m

Fundamenty: Ktadka posadowiona bedzie na tawie fundamentowej z betonu C25/30 o wymiarach

60x100x190 cm. W tawie zakotwione prety @24.

Konstrukcja:

- konstrukeja no$na z wygietych ksztaltownikéw kwadratowych 120/120

- promien wygiecia 750 cm,

- konstrukcja zamocowana do taw fundamentowych za pomoca plaskownikéw przyspawanych do

wygietych rur i przykreconych do zakotwionych w tawie pretéw

Barierka:

- wysokosé — 110 cm,

- konstrukcja barierki z rur kwadratowych 40/40 przykreconych do bocznych $cianek konstrukeji no$nej
ktadki,

- porecz z rury okragtej @ 50,

- stezenia pomiedzy stupkami z rury kwadratowej 30/30

Nawierzchnia: deski sosnowe 38 mm, zabezpieczone impregnatem przeciw wilgoci i grzybobdjezym.
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Wspotrzedne geograficzne projektowanej ktadki :
-N-51°281472"  E-20°0'19,7" ( $rodek geometryczny )

I1. Wykonywanie innych robdt na obszarze szezegélnego zagrozenia powodzig

1.Zmiana uksztattowania terenu w zwigzku z przygotowaniem miejsca wodowania kajakow
- powierzchnia ca 300 m’,

- utworzenie skarpy o matym nachyleniu ( 5 - 15°),

- rozmieszczenie piasku ptukanego o miazszosci do 30,0 cm,

- pas o diugosci 20,0 mb.

2.Altana duza

- ddugos¢ minimalna ( po obrysie dachu) - 11,50 m,

- szeroko$¢ minimalna ( po obrysie dachu) - 5,50 m,

- powierzchnia zabudowy - 57,0 m’,

- wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu - 3,20 m,

- wysokos¢ okapu od poziomu terenu - 2,00, 1,5 m.
- kat nachylenia dachu - 30°127°,

- stopy fundamentowe z betonu C20/25 o wymiarach 50x50x80,

- stupy wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 160/160,

- krokwie wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 70/140,

- konstrukcja dachu krokwiowa pokryta gontem bitumicznym

Wspbtrzedne geograficzne projektowanej altany duzej :
-N-51°28'49,4"  E-20°0'20,0" ( $rodek geometryczny )

3. Altana mala

- dhugose -3,50 m,

- szerokos¢ -3,50m,

- powierzchnia zabudowy -12,25 m’,
- wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu - 3,0 m,

- wysokos¢ okapu od poziomu terenu -2,0m

- stopy fundamentowe z betonu C20/30,

- - shupy wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 160/160,

- krokwie wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 70/140,

- konstrukcja dachu krokwiowa pokryta gontem bitumicznym

Wspodhrzedne geograficzne projektowane;j altany mate;:
-N-51°28"'47,8"  E-20°0'19,5" ( $rodek geometryczny )

4. Plac zabaw dla dzieci

Bedzie to przestrzefi z urzadzeniami dostosowanymi dla dzieci w roznym wieku o parametrach:
- nawierzchnia bezpieczna z piasku,

- uklad komunikacyjny faczacy poszczegélne elementy placu,

- obiekt dostosowany do potrzeb 0sob niepelnosprawnych

- powierzchnia - ca 175 m?,
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- powierzchnia strefy bezpieczefistwa — 153 m’,
Dane techniczno funkcjonalne:
- stopy fundamentowe z betonu C20/25 ( wymiar w zaleznoéci od urzadzenia)
- urzadzenia zakotwione za pomocg kotew ze stali ocynkowanej
- podesty w zestawach zabawowych w kolekgji metalowej wykonane z plyty podestowej powlekanej
warstwa antyposlizgowa tworzywa sztucznego,
- konstrukcje zestawow w kolekeji metalowej wykonane z profili stalowych o przekroju 80 x 80 oraz
okragtych ¥88,9 mm, ocynkowanych,
Wspétrzedne geograficzne placu zabaw dla dzieci :

-N-51°28'49"  E-20°020" ( $rodek geometryczny )

5.Miejsca widokowe

Zaprojektowano wydzielone miejsca widokowe wraz siedziskami i tawo stotami w celu uporzadkowania
ladu przestrzennego. Zaplanowane roboty:
- na terenie miejsca widokowego usunigcie kamieni, konaréw, korzeni oraz innych przedmiotéw
mogacych zagrozi¢ bezpieczenistwu,
- umiejscowienie (montaz) tawek i tawo stotsw w bezpiecznej odleglodci od linii brzegowe;j,
- o0bsianie trawa terenu,
- Wyposazenie miejsc widokowych w elementy matej architektury

6. Wydzielone miejsce na ognisko

Zaprojektowano wydzielone miejsca na ognisko celem uporzadkowania tadu przestrzennego
Zakres robét:
- W miejscu paleniska usuniecie trawy i wybetonowanie wnetrza paleniska,
- palenisko o $rednicy 150 cm ogrodzone kostkg betonowa lub granitowg 20 x20 cm,
- dookota paleniska w odlegtosci 120 cm stworzenie strefy bezpieczefistwa z mieszanki zwirowo-gliniastej,
- miejsca do siedzenia z dwéch desek sosnowych o wymiarach 60/240/2000, czterostronnie struganego ,
zaimpregnowanegoe preparater i pomaiowane,
- siedzenia zamontowane do okraglakéw sosnowych o srednicy 380 mm za pomoca wkretéw do drewna,
- okraglaki okorowane zaimpregnowane i pomalowane.

7. Uktad ciagdw pieszych

Ukdad ciagdw pieszych Taczy poszczegblne elementy projektu
Parametry:
- szerokos¢ $ciezek — 2,0 m,
- powierzchnia $ciezek i placéw utwardzonych — 900,0 m?,
- mieszance zwirowo- gliniastej gr. 5 cm,
- warstwa zwiru gr. 10 cm.
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. , gr. 15cm
- obwdd $ciezki i zatok z obrzeza betonowego prostego 100/25/8 i tukowego r=0,5 i =1,0 78/30/8,

- odwodnieni poprzez wyprofilowanie nawierzchni o spadku 1 - 2%.
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- obwdd $ciezki i zatok z obrzeza betonowego prostego 100/25/8 i tukowego r=0,5 i r=1,0 78/30/8,
- odwodnieni poprzez wyprofilowanie nawierzchni o spadku 1 - 2%.

8. Plac manewrowo postojowy

Plac manewrowy bedzie stuzyt do obstugi turystéw kajakowych przez transport kotowy
Parametry:
- szeroko$¢ pasa drogi - 4,0 m,
- dlugos¢ drogi - 66,0 mb,
- powierzchnia placu manewrowego - 265,0 m*
- pedbudowa z piasku stabilizowanego cementemn 10 cin,
- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5, gr. 5 cm,
- skropienie kruszywa emulsjq asfaltowq
- warstwa wigzgca bituminy asfaltowej AIIW ,4cm,
- obrzez betonowe 10 x30 x 100 na tawie betonowej,
- spadek poprzeczny 1 — 2%
Wspolhrzedne geograficzne placu manewrowo postojowego:
- N-51°28'47" E-20°0'21,8"

9. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu przestrzeni zamontowane bedzie na stupach stalowych z oprawami LED.
- ilo$¢ lamp — 7szt.,

- wysoko$¢ stupa — 4,0 m,

- zasilanie kablowe w ramach projektowanego przytgcza

10. Pozostate elementy

Sanitariaty - Przewidziano ustawienie przenosnych kabin WC typu TOI TOI szt. 2.
serwisowanych 1x w tygodniu przez specjalistyczng firme

Kontenery — przewidziano ustawienie pojemnikéw na selektywna zbiérke ( plastik i szkto) opréznianych

przez specjalistyczna firme.

Wspotrzedne geograficzne elementéw miejsca do obstugi turystyki kajakowej takich jak:

- zmiana uksztattowania terenu,

- placu pod kontenery i sanitariaty,

- wydzielonego miejsca na ognisko,

- stupéw oswietleniowych,

- miejsc widokowych z tawkami i fawostotami,

na mapie ( schemat rozmieszczenia urzgdzen...... , 1ys. nr. 2a),pkt. A.B,C,C,D,E gdzie:

A- N-51°28'47,3" E-20°0'18,8",

B - N- 51°28'50,2" E-20°0'17,3",

C-N-51°28'49,6"  E-20°0'21,9",

C'-N-51°28'49,0"  E-20°0'22,5"

D- N-51°28'48,4"  E-20°0'23,5",

E- N-51°28'46,3"  E-20°0' 22,8"
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Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie rzeki Pilicy i znajduje sie na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzig, - realizacje robdt nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi okreslonyini w decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie zwalnigjgcej z zakazéw wykonywania
robdt na tym obszarze. (zal. tekst. nr 2).

6.Warunki wynikajgce z:
- planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Podstawowymi dokumentami planistycznymi wedtug RDW sg plany gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy i programy dziatania. Zgodnie z zapisami art. 119 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne, plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sporzadza i aktualizuje Prezes K rajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z Ministrem wiasciwym do spraw gospodarki wodnej.
Zagadnienia ktére powinny zosta¢ ujete w planach i programowanie sprecyzowane zostaly odpowiednio w
art. 114 1 113a ustawy Prawo wodne. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest
dokumentem stanowigcym podstawe podejmowania decyzji ksztattujacych stan zasob6w zwigzanych z
nimi ekosystemoéw , a takze wskazujacym na konieczno$¢ wprowadzania racjonalnych zasad
gospodarowania wodami w przysztosci.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty §rodkowej zostat zatwierdzony przez Rade

Ministréw dnia 22 lutego 201 1r. (Monitor Polski z dnia 21 czerwea 201 1r. , Nr 49, poz. 549) i zgodnie

z Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) ma usprawni¢ proces osiggania celéw srodowiskowych. Na dzien

dzisiejszy obowiazuje przyjeta przez Rade Ministréw aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami na

obszarze dorzecza Wisly ( Rozporzadzenie z dnia 18.10.2016r. (Dz. U. z 28 listopada 2016r. poz. 191 D).
Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy shuzg osiagnieciu nastepujacych celéw

srodowiskowych:

- zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrdcenie stanu wszystkich jednolitych czesci wod

powierzchniowych w celu osiagniecia dobrego stanu w6d powierzchniowych,

- stopniowe zredukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania Iub stopniowego

eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancii,

- zapewnienie ochrony wszystkich sztucznie zmienionych jednolitych czesci wod w celu osiaggnigcia

potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych.

Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje migdzy innymi osiggniecie celow srodowiskowych poprzez

wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczacego 1 utrzymujacego si¢ rosnacego trendu

dotyczacego stezenia kazdego zanieczyszczenia powstaltego wskutek dziatania czlowieka.

Jednolita cze$é wod podziemnych JCWPd

Europejski kod JCWPd- 82 PLGW200084, nazwa JCWPd — 84, Region wodny — region wodny Srodkowej

Wisly, obszar dorzecza ,kod -2000, Nazwa — dorzecze Wisty, RZGW- RZGW Warszawa, ,ekoregion-

réwniny centralne(14), ocena stanu chemicznego — dobry, ocena stanu ilosciowego —dobry, cel dla stanu
chemicznego — dobry stan chemiczny , cel dla stanu ilosciowego — dobry stan ilosciowy, ocena ryzyka
nieosiagniecia celow — niezagrozona, Typ odstepstwa — brak , termin osiagnigcia celow — 2015, Czy

Wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia — fak.



12
Wykaz celéw Srodowiskowych dla JCWP(zaf. Nr 2. do Rozporzgdzenia Dyrektora RZGW w W-wie z dnia 3
kwietnia 2015r.)dla Pilicy ustalono jak nizej:
Charakterystyka jednolitej czesci wéd powierzchniowych.
Europejski kod JCWP - PLRW20001925459, nazwa JCPW — Pilica od zbiornika Sulejéw do Wolbdrki,
scalona cze$¢ wod — SW0717, typ JCPW — rzeka nizinna piaszezysto-gliniasta (19) , region wodny —

srodkowej Wisty, kod — 2000, status — naturalna czesé wéd, ocena stanu — z1y, ocena ryzyka nieosiagniecia
celéw srodowiskowych — zagrozona, cel srodowiskowy — osiggnigcie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd, derogacje — 4(4)-1, -
przedtuzenie terminu osiggnigeia celu:2027r. Brak mozliwosci technicznych. W ziewni wysigpuje presja
nierozpoznana i hydromorfologiczna . W programie dziatar zaplanowano dzialania obejmujqgce
opracowanie programu renaturyzacji JCWP. Dzialanie to ma na celu szczegdtowe rozpoznanie mozliwosci
redukcji tej presji tak aby mozliwe bylo osiggniecie dobrego stanu w najbardziej efektywny sposéb. Z
uwagi jednak na czas niezbedny dla powyzszego programu a nastepnie okres niezbedny dla wdrozenia
wskazanych w nim dziatar, dobry stan bedzie mégt byé osiggniety do roku 2027,
Wykonanie urzadzen wodnych oraz robét zwiazanych z przygotowaniem terenu do obshugi turystyki
kajakowej na dziatce 1480 obrgb 13 Smardzewice, nie jest sprzeczne z planem gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly.
- warunkéw korzystania z wéd regionu wodnege

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo Wodne, warunki korzystania z wéd regionu wodnego ustala
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie po ich uzgodnieniu z Prezesem
Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodnej zgodnie z art.90 ust.1 pkt.3 Prawa Wodnego. Rozpatrywany
obszar projektowanego wezla betoniarskiego wraz z instalacjami i urzadzeniami budowlanymi nalezy do
zlewni Wisty S'rodkowej i podlega Regionalnemu Zarzadowi Gospodarki Wodnej w Warszawie . Warunki
korzystania z wéd rozpatrywanego regionu wodnego Wisty Srodkowej zostaly okre$lone przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie Rozporzadzenia w sprawie ustalenia
warunkow korzystania z wéd regonu wodnego Wisty Srodkowej (Rozporzqdzenie nr 5 z dnia 3 kwietnia
2015r.) Rozporzgdzenie weszto w zycie z dniem 20 kwietnia 20157, i zostalo opublikowane w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Eddzkiego pod poz. 1641.

Rozporzadzenie to zostato zmienione Rozporzadzeniem NR 17/2016r. Dyrektora Regionalnego
Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19grudnia 2016r. i opublikowane w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 22 grudnia 2016r. pod poz. 5756. Zmianie ulegly miedzy
innymi zapisy ktdre brzmia:

- §4 Cele Srodowiskowe dla kazdej jednolitej czesci wod powierzchniowych , zwanej dalej JCWP, i kazdej
Jednolitej cze$ci wéd podziemnych , zwanej dalej JCWPd, ustalone sq w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly przyjetego uichwalq Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z 2011r. Nr
49 poz. 549)”,

-$7 ust. 1Ustala sig zréznicowane wymagania potrzeb zachowania ciggtosci morfologicznej plyngcych wod

powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne jednolite cze$ci wod niezbedne do zapewnienia skladu ,
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liczebnosci i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadajgcym dobremu stanowi lub
Dpotencjalowi ekologicznemu w zaleznosci od rodzaju ciek:. Cieki szczegdinie istotne oraz cieki istotne dla
regionu wodnego S"rodkowej Wisty okresla zalgcznik nr. 5 do rozporzqdzenia.
- ust. 4 Pigirzenie i retencjonowanie wody na pozostatych ciekach nie moze pogarszac cigglosci
morfologicznej”

Wykonanie urzagdzefi wodnych oraz robét zwigzanych z przygotowaniem terenu do obstugi turystyki
kajakowej na dziatce 1480 obrgb 13 Smardzewice, nie jest sprzeczne z warunkami korzystania z wéd
regionu wodnego Wisty.

- planu zarzgdzania ryzykiem powodziowyumn

Na podstawie art. 88g ustawy z dnia 18 lipca 2001 r . Prawo wodne, dla obszaréw dorzeczy oraz
regionéw wodnych przygotowuje si¢ na podstawie map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego plany zarzadzania ryzykiem powodziowym. Plany zagrozenia ryzykiem powodziowym na
obszarze dorzeczy przygotowuje Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z
ministrem wiasciwym do spraw Gospodarki wodnej, a dla regionéw wodnych Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodne;.
Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym zawieraja:
- Mapg obszaru dorzecza na ktérej zaznaczono obszar narazony na niebezpieczenstwo powodzi.
- Mapy zagrozenia oraz mapy ryzyka wraz z opiniami.
- Opis celéw zarzadzania ryzykiem.
- Katalog celéw stuzacych do osiagniecia celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym z uwzglednieniem
ich priorytetow.
Mapy zagrozenia powodziowego zostaly opracowane w wersji elektronicznej na Hydroportalu , lecz nie
uznaje sig ich jako przekazane organom ( jednostkom administracyjnym) o ktérym mowa w art. 88f ust. 3
1 4 ustawy Prawo wodne.

Do czasu oficjalnego przekazania pelnej cyfrowej formy map jednostkom administracji o ktérym mowa
W wyzej cyt. art. , podstawg dla Dyrektoréw RZGW przy wydawaniu planistycznych oraz dokumentéw
zwiazanych z decyzjami zwigzanymi ze zwolnieniami z zakazéw o ktérych mowa w art. 881 ust 1 i art. 40
ust.] pkt. 3 ustawy Prawo wodne sa obszary bezpoéredniego zagrozenia powodzia wyznaczone w studiach
ochrony p. powodziowe;j.

W przedmiotowym przypadku dokumentem pozwalajacym na okredlenie lokalizacji terenu
prowadzenia robot oraz wykonania przebudowy urzadzen wodnych w granicach szczegblnego zagrozenia
powodzia sa mapy zagrozenia powodziowego opracowane przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej

Przedmiotowe roboty zwiazane z budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz infrastruktura
beda prowadzone na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig rzeki Wolborki w km 5+900 wg. map

zagrozenia powodzig o godle M-34-17-C-a-1
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Rzgdna wody 1% w rejonie przedmiotowego zamierzenia wynosi 156,93 m n.p.m.Kr.
Wykonanie obiektu przy dotrzymaniu warunkéw realizacyinych zawartych w decyzji Dyrekiora RZGW

w Warszawie zwalniajacej z zakazéw Nr 724/D/TC-U/17 z dnia 13 lipca 2017r. nie utrudni zarzadzania

rvzykiem powodziowvym.

- planu przeciwdzialania skutkom suszy
Zgodnie z art. 88 r. w.w. ustawy ochrone przed suszg prowadzi si¢ zgodnie z planami
przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziatania skutkom suszy w
regionach wodnych. Plany przeciwdziatania skutkom suszy powinny zawieraé:
1. Analize mozliwosei powigkszania dyspozycyjnych zasob6w wodnych
2. Propozycje budowy , rozbudowy , lub przebudowy urzadzen wodnych
3. Propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalne;j i
sztucznej retencji.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy przygotowuje Prezes Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem wiagciwym do spraw gospodarki wodnej, as dla
regionéw wodnych Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j.

W 2014 roku opracowane zostato p.n. ,, Wskazanie obszaréw wystepowania zjawisk suszy wraz z
okresleniem jej zasiegu i natezeniu na terenie RZGW w Warszawie . Z Wyzej wymienionego opracowania
wynika , ze Gmina Tomaszéw Maz. w powiecie tomaszowskim nalezy do obszaréw o umiarkowanym _
zagrozeniu wystgpowania susz obszar 1- narazony na typ suszy o silnym i znacznym zagrozeniu ( susza
rolnicza).

- krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych.

Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych, ktérego integralna czes¢ stanowi wykaz
aglomeracji o ktérych mowa w art. 43 ust.1 ustawy Prawo wodne oraz wykaz niezbgdnych przedsiewzieé
w zakresie budowy i modernizacji urzadzen kanalizacyjnych sporzadza Prezes Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej a zatwierdza Rada Ministréw.

Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych zostat zatwierdzony przez Rade Ministréw w dniu
16 grudnia 2003r. Program byt kilkakrotnie aktualizowany, ostatnio w marcu 2010r.

Celem programu jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczonych Sciekéw a co za tym idzie
ochrona srodowiska wodnego przed ich szkodliwymi skutkami. Program koordynuje takze dzialania gmin
1 przedsigbiorstw wodno-kanalizacyjnych w zakresie realizacji sanitacji na ich obszarach.

Przedmiotowa inwestycja nie generuje tego rodzaju Sciekéw gdyz scieki gromadzone bedg w szczelnym
zbiorniku podziemnym. W zwiazku z powyzszym inwestycja nie naruszy zatozen przyjetych w KPOSK.
7. Obowigzki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do 0séb trzecich i w stosunku
do administratora rzeki Pilicy

Inwestor — Gmina Tomaszéw Maz , jako strona ubiegajaca si¢ o przedmiotowe pozwolenie
wodnoprawne nie ma obowigzkéw wobec 0s6b trzecich wynikajacych z eksploatacji i utrzymania

zaprojektowanego miejsca do obshugi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca z uwagi na
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Jjego usytuowanie na terenie dziatki nr. ewidencyjny 1480 , stanowigcej Jjej wlasnosé .

Jednakze w zwiazku z tym ,ze odbiornikiem wody z przebudowanego rowu R ( przeznaczonego réwniez,
do slipowania kajakéw) bedzie rzeka Pilica do obowigzkéw Gminy Tomaszéw Maz. wobec

administratora rzeki t.j. Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie naleze¢ bedzie :
- utrzymanie brzegu Pilicy w zasiegu 5,0 mb powyzej i 15,0 mb ponizej wylotu rowu do rzeki,

- naprawienie i usuniecie szkody lub zaptaty naleznego odszkodowania z tytutu wykonywania pozwolenia

wodnoprawnego,

8. Okreslenie wplywu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne.

Przy prawidtowym wykonaniu rob6t nie przewiduje si¢ ujemnego wplywu inwestycji na wody
powierzchniowe i podziemne.
9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem

Pilica jest rzekg II rzedu, stanowiaca lewobrzezny doptyw Wisly, do ktdrej uchodzi w jej

srodkowym odcinku w km 457, w m. Ostréwek. Catkowita dlugos$é rzeki na odcinku od zrédet do ujscia
wynosi L, = 319,0 km. Powierzchnia zlewni rzeki Jest ptasko-falista, jej wielko$é przy ujsciu wynosi 8341
km” (powierzchnia w przekroju inwestycji - 5000,0 km>. Sredni powierzchniowy spadek calej zlewni
(stoczysto$¢) wynosi R,=AHo . A, =2,06%o., za$ wyréwnany .Zlewnia Pilicy znajduje sie na terenach
nalezacych do wojewddztw: slaskie, Swietokrzyskie, t6dzkie i mazowieckie.
10. Rozmiar i warunki korzystania z wéd w okresie rozruchu, zatrzymania dzialalnoci w razie
awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych.

Nie przewiduje sie specjalnego rozruchu. Po dokonaniu odbioru koficowego, obiekt inwestycji
(planowana budowa miejsca do obshugi turystyki kajakowej ) jest gotowy do eksploatacji.
Omawiajac wplyw przedsigwziecia na $rodowisko gruntowo-wodne uwzglednia sie przede wszystkim
takie zagadnienia jak:
- budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne,
- Sposdb zagospodarowania terenu,

Z uwagi na fakt iz inwestycja zostanie wykonana zgodnie z obowiazujacymi normami budowlanymi,
oraz warunkami zawartymi w niniejszym opracowaniu prawidtowa eksploatacja nie bedzie powodowaé
sytuacji awaryjnych. Jedynie sytuacje awaryjne, majace wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne moga
nastapic na skutek zdarzenia losowego.

Sposéb zagospodarowania terenu , rodzaj prowadzonej dziatalnogci wyklucza mozliwosé
wystapienia awarii.
11. Formy ochrony przyrody w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd
Obszary przyrodnicze prawnie chronione ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia
2016r. o ochronie przyrody w najblizszym polozeniu i na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja.
W odlegtosci 6,0 km od misjsca inwestycji zlokalizowany jest Rezerwat Niebieskie Zrédta,
Poddany pod ochronne w 1961 roku , obejmuje pow. 28,77 ha, potoZony w Tomaszowie Maz. Utworzony

zostat z my$la o ochronie krasowego zrodta(wywierzyska) znajdujgcego sie w jego zachodniej czesci.
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Glowny kompleks wodonosny stanowig spekane , czgsciowo skrasowiate wapienie jurajskie,
charakteryzujace si¢ duza przepuszczalnosceia. Zabarwienie wody w lejach zrédlanych spowodowane jest
czynnikami fizykochemicznymi.
Najblizej potozonymi obszarami chronionymi ustanowionymi na podstawie w/w ustawy sa:

*Rezerwaty przyrody:

- Rezerwat Spata- ok. 10,0 km
- Rezerwat Gac Spalska —ok. 15,0 km
- Rezerwat Stugocice — ok. 12,0 km,

*Parki Krajobrazowe

- Spalski Park Krajobrazowy — ok. 8,0 km
- Sulejowski Park Krajobrazowy - ok. 2,0 km

* Parki Narodowe

- Kampinowski Park Narodowy — ok. 65,0 km
Projektowana inwestycja nie zaktéci réwnowagi ekologicznej na wyzej wymienionym obszarze , z uwagi
na znaczng odlegtos¢.
Wykonywanie robot (Inwestycja) nie ma wplywu na opisane powyzej formy ochrony przyrody. Tereny
planowanej inwestycji polozone sa réwniez poza obszarami NATURA 2000,
12.Wykaz stron postepowania
1. Gmina Tomaszow Maz. reprezentowana przez Wojta Gminy Tomaszéw Maz. ,ul. Prezydenta I.
Moscickiego 4 , 97-200 Tomaszéw Maz., pow. tomaszowski, woj. todzkie.
2.Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
3. Polski Zwigzek Wedkarski Okreg Piotrkdéw Tryb., ul. Karolinowska 19, 97-300 Piotrkdw Tryb.
13. Wnioski o pozwolenie wodnoprawne
Zgodnie z art. 122 ust.2 pkt . 2, art. 128, art. 131 ust. 2, art. 140 ust. 1, Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. —
Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121 ze zmianami) w zwigzku z wykonywaniem miejsca do
obstugi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatce nr ewidencyjny 1480 obreb
Smardzewice, wnosi si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Tomaszéw Maz , ul.
Prezydenta I. Moscickiego 4 , 97-200 Tomaszéw Maz., pow. tomaszowski, woj. tédzkie. na:
I. Wykonanie urzgdzen wodnych na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig rzeki Pilicy

1.Przebudowa (poszerzenie rowu ziemnego), przebudowa rowu wzdluz drogi dojazdowej do wodowania

kajakéw.

- dtugos¢ L - 70,0 mb,

- szerokos¢ dna b — 1,45m,

- szerokos¢ gora B - 4,0m,

- gleboko$¢ srednia hér. —2,0m,

- glebokos¢ L.w. H — 0,8m

- nachylenie skarp n—1:1,5,

- ubezpieczenie skarp — ptyty azurowe o wymiarach 60 x 40 x 8 cm,

- obsiew skarp mieszanka traw i motylkowych
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Uwagal
Wydobyty urobek z przebudowy rowu nalezy wywiezé poza obszar szczegbdlnego zagrozenia powodzia.
Wspotrzedne geograficzne projektowanego rowu:
Poczatek rowu - N-51°28" 46,3" E-20°0'22,8"
Koniec rowu (wylot do Pilicy) - N-51°28'47,3" E-20° 0" 18,8"
3. Budowa ktadki dla pieszych

Zaplanowano ktadke o parametrach:

- dtugos¢ — 10,0 mb,

- szeroko$¢ — 1,5 m,

- promien wygiecia — 7,5 m

Fundamenty :

-Ktadka posadowiona bedzie na fawie fundamentowej z betonu C25/30 o wymiarach 60x100x190 cm. W

fawie zakotwione prety @24.

Konstrukeja :

- konstrukcja no$na z wygietych ksztattownikéw kwadratowych 120/120

- promien wygiecia 750 c¢m,

- konstrukcja zamocowana do faw fundamentowych za pomoca ptaskownikéw przyspawanych do
wygigtych rur i przykreconych do zakotwionych w lawie pretow

Barierka ;

- wysoko$¢ — 110 cm,

- konstrukcja barierki z rur kwadratowych 40/40 przykreconych do bocznych $cianek konstrukeji nosnej
ktadki,

- porecz z rury okraglej @ 50,

- stezenia pomigdzy stupkami z rury kwadratowej 30/30

Nawierzchnia

- deski sosnowe 38 mm, zabezpieczone impregnatem przeciw wilgoci i grzybobdjczym

Wspdtrzedne geograficzne projektowanej ktadki :

-N-51°28'472"  E-20°0'19,7" ( $rodek geometryczny )
II. Wykonywanie innych robét na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig rzeki Pilicy

1.Zmiana uksztattowania terenu w zwiazku z przygotowaniem miejsca wodowania kajakow

- powierzchnia ca 300 m?,

- utworzenie skarpy o matym nachyleniu ( 5 - 15°),

- rozmieszczenie piasku plukanego o miazszosci do 30,0 cm,
- pas o dtugosci 20,0 mb.

2.Altana duza

- dlugo$¢ minimalna ( po obrysie dachu) - 11,50 m,

- szerokos¢ minimalna ( po obrysie dachu) - 5,50 m,

- powierzchnia zabudowy - 57,0m’,
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- wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu - 3,20 m,
- wysoko$¢ okapu od poziomu terenu - 2,00,1,5m.
- kat nachylenia dachu - 30°127°,

- stopy fundamentowe z betonu C20/25 o wymiarach 50x50x80,

- shupy wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 160/160,

- krokwie wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 70/140,

E konstrukcja dachu krokwiowa pokryta gontem bitumicznym

Wspélrzedne geograficzne projektowanej altany duze; :
-N-51°281494"  E-2(°§'20,0" ( Siodek geomeiryczny )

3. Altana mata

- dhugosé -3,50 m,

- szerokosé -3,50 m,

- powierzchnia zabudowy -12,25 m’,
- wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu - 3,0 m,

- wysokos¢ okapu od poziomu terenu -2,0m

- stopy fundamentowe z betonu C20/30,

- - stupy wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 160/ 160,

- krokwie wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 70/ 140,

- konstrukcja dachu krokwiowa pokryta gontem bitumicznym

Wspolrzedne geograficzne projektowanej altany matej:
-N-51°28"'47,8"  E-20°0'19,5" ($rodek geometryczny )

4. Plac zabaw dla dzieci

Bedzie to przestrzen z urzadzeniami dostosowanymi dla dzieci w réznym wieku o parametrach:

- nawierzchnia bezpieczna z piasku,

- ukiad komunikacyjny taczacy poszczeg6lne elementy placu,

- obiekt dostosowany do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych

- powierzchnia - ca 175 m?,

- powierzchnia strefy bezpieczefistwa — 153 m?,

Dane techniczno funkcjonalne:

- stopy fundamentowe z betonu C20/25 ( wymiar w zaleznosci od urzadzenia)

- urzadzenia zakotwione za pomoca kotew ze stali ocynkowanej

- podesty w zestawach zabawowych w kolekcji metalowej wykonane z plyty podestowej powlekanej
warstwa antyposlizgowg tworzywa sztucznego,

- konstrukcje zestawéw w kolekeji metalowej wykonane z profili stalowych o przekroju 80 x 80 oraz
okraglych ©88,9 mm, ocynkowanych,

Wspétrzedne geograficzne placu zabaw dla dzieci :

-N-51°28"'49" E-20°0'20" ( srodek geometryczny )
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5.Miejsca widokowe

Zaprojektowano wydzielone miejsca widokowe wraz siedziskami i tawo stotami w celu uporzadkowania
tadu przestrzennego. Zaplanowane roboty:
- na terenie miejsca widokowego usuniecie kamieni, konaréw, korzeni oraz innych przedmiotdw
mogacych zagrozi¢ bezpieczefistwu,
- umiejscowienie (montaz) tawek i tawo stoléw w bezpiecznej odleglosci od linii brzegowej,
- o0bsianie trawa terenu,
- wyposazenie miejsc widokowych w elementy matej architektury

H 181 A S,
6. Wydzielone mieisce na ognisko

Zaprojektowano wydzielone miejsca na ognisko celem uporzadkowania tadu przestrzennego
Zakres robot:
- w miejscu paleniska usunigcie trawy i wybetonowanie wnetrza paleniska,
- palenisko o $rednicy 150 cm ogrodzone kostka betonowa lub granitowa 20 x20 cm,
- dookota paleniska w odlegtosci 120 cm stworzenie strefy bezpieczenistwa z mieszanki zwirowo-gliniastej,
- migjsca do siedzenia z dwéch desek sosnowych o wymiarach 60/240/2000, czterostronnie struganego ,
zaimpregnowanego preparatem i pomalowane,
- siedzenia zamontowane do okraglakéw sosnowych o srednicy 380 mm za pomoca wkretéw do drewna,
- okraglaki okorowane zaimpregnowane i pomalowane.

7. Uktad ciagédw pieszych

Uklad ciagéw pieszych taczy poszczegélne elementy projektu
Parametry:
- szerokos¢ Sciezek — 2,0 m,
- powierzchnia $ciezek i placéw utwardzonych — 900,0 m?,
- mieszance zwirowo- gliniastej gr. 5 cm,
- warstwa zwiru gr. 10 cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. , gr. 15cm
- obwad sciezki i zatok z obrzeza betonowego prostego 100/25/8 i hukowego r=0,5 i r=1,0 78/30/8,
- odwodnieni poprzez wyprofilowanie nawierzchni o spadku 1 - 2%.

8. Plac manewrowo postojowy

Plac manewrowy bedzie stuzyt do obstugi turystéw kajakowych przez transport kotowy
Parametry:

- szeroko$¢ pasa drogi - 4,0 m,

- dlugos¢ drogi - 66,0 mb,

- powierzchnia placu manewrowego - 265,0 m?

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 10 cm,

- warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 , gr. 5 cm,

- skropienie kruszywa emulsjq asfaltowg

- warstwa wigzqca bituminy asfaltowej ALIW ,4cm,
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- obrzez betonowe 10 x30 x 100 na fawie betonowej,
- spadek poprzeczny 1 — 2%
Wspdhrzedne geograficzne placu manewrowo postojowego:
- N-51°28"47" E-20°0'21,8"

9. O$wietlenie terenu

Oswietlenie terenu przestrzeni zamontowane bedzie na shupach stalowych z oprawami LED.
- ilos¢ lamp — 7szt.,

- wysokos¢ stupa — 4,0 m,

- zasilanie kablowe w ramach projektowanego przytacza

10. Pozostale elementy

Sanitariaty - Przewidziano ustawienie przenos$nych kabin WC typu TOI TOI szt. 2.
serwisowanych 1x w tygodniu przez specjalistyczng firme

Kontenery — przewidziano ustawienie pojemnikéw na selektywna zbiorke ( plastik i szklo) opréznianych
przez specjalistyczng firme.

Wspétrzedne geograficzne elementéw miejsca do obstugi turystyki kajakowej takich jak:

- zmiana uksztaltowania terenu,

- placu pod kontenery i sanitariaty,

- wydzielonego miejsca na ognisko,

- stupow oswietleniowych,

- miejsc widokowych z fawkami i tawostotami,

na mapie ( schemat rozmieszczenia urzadzen...... , ys. nr. 2a), znajdujacych sie na obszarze planowanej

inwestycji zaznaczono punktami A.B,C,D,E, gdzie:

A- N-51°28'47,3" E-20°0'1838",

B-N-51°28'50,2" E-20°0'17,3",

C-N-51°28'49,6"  E-20°0'21,9",

D- N-51°28'48,4"  E-20°0'23,5", : o

E- N-51°28'46,3"  E-20°0'22,8" / | f

Ponadto wnosi sie¢ o zobowiazanie Wnioskodawcy do: A

- wywiezienia urobku z wykopu( poszerzenia) rowu R poza teren szczegdlnego zagrozenia \'

powodziowego,

- prowadzenia wiasciwej eksploatacji rowu , oraz wylotu rowu R do rzeki Pilicy poprzez zapobieganie

wystepowania sytuacji awaryjnych, , Sepe a2 :

- dokonywania przynajmniej 2-a razy w roku konserwacji wylotu rowu do rzeki polegajacej na

czyszezeniu skarp odmuleniu dna, oraz usuwaniu zatoréw zanieczyszczen statych ,utrudniajacych

swobodny przeptyw wad, »

- utrzymania i konserwacji brzegu rzeki Pilicy na dtugosci 20,0 mb t. S;O mb powyzej i 15,0 mb ponizej

wylotu (ujécia) rowu, |

, , o g i, (z:@:’,f-;‘{‘fpﬁz MIBIAK
- zawarcia stosownej umowy wynikajacej z art. 20 ustawy Prawo wodne. =

Upz. ar GP IV 7\3,552}‘ 14574
WU



Opis dzialalnoSci w jezyku nietechnicznym

do operatu wodnoprawnego na wykonanie urzqdzer wodnych , wznoszenie obiektéw budowlanych oraz
wykonywanie innych robdt na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziowego rzeki Pilicy w rejonie km
136+500 jej biegu w zwiqzku z wykonywaniem miejsca do obstugi turystyki kajakowej na dzialce nr.
ewidencyjny 1480, obreb geodezyjny Smardzewice ,gmina Tomaszow Maz. , pow. tomaszowski ,WOj.

lodzkie.

Dojazd do projektowanych obiektéw ,odbywa si¢ z ulicy Lakowej w Smardzewicach istniejacymi
drogami gruntowymi nieutwardzonymi. Dziatka stanowi nieuzytek nie jest ogrodzona ,niezainwestowana.
Na dziatce brak infrastruktury.

W odlegtosci ca 10mb ( strona zachodnia) od projektowanej inwestycji przeptywa rzeka Pilica.
Dla prawidtowego dziatania miejsca do obstugi turystyki kajakowej przewidziano wykonanie przebudowy
( poszerzenia ) istniejacego rowu na dfugosci ca 70 mb z ujsciem do rzeki Pilicy w celu wodowania

kajakéw, wykonanie kladki dla pieszych przez projektowany réw, oraz niezbednej infrastruktury w tym :
- zmiang uksztattowania terenu w zwigzku z przygotowaniem terenu pod miejsce wodowania kajakéw,

- budoweg altany drewnianej (11,5 x 5m) wraz ze stotem i siedziskami,

- budowe altany (3,5 x 3,5m) wraz ze stotami i siedziskami,

- montaz zestawu zabaw dla dzieci,

- montaz fawo stotéw piknikowych,

- montaz tawek stalowo-drewnianych,

- wykonanie miejsc widokowych wraz z montazem tawek i lawo stotéw,

- przygotowanie (wykonanie) miejsca na ognisko wraz z siedziskami,

- montaz elementéw malej architektury ( tawki, grille stalowe, kosze na odpady, stojaki na rowery, tablica
informacyjna, ,,witacz”,

- wykonanie o$wietlenia terenu lampami parkowymi instalacja elektroelektryczna kablowa,

- wykonanie ciaggdw pieszo-spacerowych,

- wykonanie placu manewrowo-postojowego,

- utwardzenie miejsca pod sortownik na odpady i kontenery sanitarne w ktérych planuje sie tymczasowo
gromadzi¢ $cieki, |

mgr inh. GRZECORL MIBIAE

Upt ar GH 1V [/242/146/24
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A PRZYRZECZENIA ZAWARCIA UMOWY UZYTKOWANIA (PROMESA)
Nr 4ObaN/A7

Zawarfa w dniu 21.04.2017r w Warszawie, pomiedzy Skdrbem Paiistwa - Regionalnym
Zarzadem Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,
posiadajacym NIP  526-23-90-341 oraz REGON 016183991, kidry reprezeniuje
Pani Mafgorzata Mod - Zastepca Dyrektora RIGW w Warszawie ds. Administracyjno-
Prawnych, dzialajaca w oparciu o pefnomocniciwo Prezesa KIGW z dnia 17.12.2014r.
Repertorium A Nr 4004/2014, zwanym w dalszej czesci umowy ,Wiascicielem” z jedne]
strony

-~

a
Gming Tomaszow Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszdw

Mazowiecki, posiadajacg NIP 773-22-82-071, Regon 590648333, kibrg w umowie
reprezenfuje Pana Jozef Franciszek Szmigiel- Wojt Gminy Tomaszow Mazowiecki, zwang w _
dalsze} czesci umowy ,Przysztym Uzytkownikiem” o nastepujacej tresci: o

51

Wiasciciel o$wiadcza, iz dziatajac w imieniu Skarbu Panstwa posiada w trwalym zarzgdzie
nieruchomosc oznaczong jako:

’ - 1demy‘ﬁ§«ator dziatki 101609_2.0013.1480, polozong w woj. t6dzkim, pow. tomaszowski,
gm. Tomaszow Mazowiecki, obreb 0013 Smardzewic,e, dziatke nr MSG, stanowigcg grunt
pod wodami powierzchniowymi ptynacymi rzeki Pilicy, zwang dalej ,nieruchomoscia”.

§2

1. Strony zobowiazuja sie zawrze¢ do dnia 20 kwietnia 2019r. umowe uzytkowania, na -
mocy ktérej Wtasciciel zobowiqzuje sie oddal cze$¢ nieruchomodci oznaczonej jw. .
z zastrzezeniém postanowien § 4, w uzyczenie Przysztemu Uzytkownikowi. '

2. Przedmiotem umowy jest czesC nieruchomosci: obreb 0013 Smardzewice, dziatka nr -~
1480,0 tacznej powisrzchni 1,20ha, oznaczonej na mapie kolorem zielonym, bedaceg . L
zatacznikiem do niniejszej umowy, a Przyszty Uzytkownik weZmie ja w uzytkowanie na - =
warunkach okréeslonych w umowie uzytkowania, ktérej istotne elementy Zzawiera . SV

mmejsza lmowa.

04 05 20y

§3

1. Na podstawie art.20 ust.1 pkt 6 Prawo wodne nigruchomos¢ przeznaczona bedzie na

‘ miejsce do obsfugi turystycznej kajakowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq,
: obe]mUchq docelowo: miiéjsce do wodowania kajakdw, cigg .pieszc-rowerowy wraz 2
platem manewrowym do wyladinku kajakdw, odwietlenie ferenu, urzgdzenie terenow‘

zielonych, miejsca widokowe, Sciezki spacerowe, mata arch;rektura plac zabaw dig

dzieci.
2. Zmiana przeznaczenia, o ktdrym mowa w ust 1 wymaga pisemnej zgody Uzyczajacego.

. §4

1. Wiadciciel wyraza zgode na dyspohowanie przez Prysz’(ego Uzytkownika nieruichomoscia:
w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na miejsce do wodowania kajakéw.,

2. Z chwilg uzyskania przez Przysztego Uzytkownika pozwolenia WOdnoprawnago zostani
zawarta umowa uzytkdwania, na warunkach okreslonych w umowie niniejszej. W takim3|
wypadku strony potwierdza na pismie tred¢ umowy uzytkowania w terminie 14 dni od
tego dnia. _ _

3. Nieuzyskanie przez Przysztego Uzyitkownika zgody do dnia 20 kwistnia 2019r. powoduje
wygasniecie niniejszej umowy z takim skutkiem, Ze zawarcie przyrzeczonej umowy
uzytkowania nie bedzie obowiazkiem Zadnej ze stron.

§5
w W{ascmei ud21e1a Pﬁysz{emu Uzytkownikowi prawa do dy /smono»vania nieruchomoscia /]
\oplsana W E § 2 na cele 0 k’morym mowa w § 3 ust.1, PO, ; g
= — .‘,“ ﬁ?ﬁ’ﬂ
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§6

Przyszty Uzvtmwmk bedzie stosowat sie do riastepujacych warunkow:
i.

uzyskania decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniajacej z zakazéw, zgodnie z art
88 ustawy Prawo wodne,

3

uzgodnienia z Dyrektorem RZGW w Warszawie projektu usytuowania i wykonania

Sciezek, matej archﬁektu*y, miejsc widokowych oraz oswaetiema,
3. t

przestrzegania przepisdw Drawa, a

srodowiska i porzadky publicznego,

Luzywania meruchor_no§c1‘ zgodnie 7 przeznaczeniem opisanym w § 3 niniejsze] umowy,
utrzymania porzadku i czystosci na uzytkowanym terenie,
zapewnienia zaplecza sanitarnego na uzytkowanym terenie

w szczegblnosci przepisow dotyczacych ochrony

u

[SAR S N

§7
Przyszly Uzytkownik o$wiadcza, Ze znany jest mu stan nieruchomosci oraz oéwiadcza, ze nie
wnosi zastrzezen do stanu nieruchomosci.
§8

1. Wiasciciel ma prawo wypowiodziec’ za trzymiesiecznym wypowiedzeniem umowe, kiedy
nieruchomos¢ stanie sie potrzebna dla Wiasciciela na cele zwigzane z

jego statutowa
dziatalnodcig. W wypowiedzeniu wskazany bedzie powdd rozwigzania umowy oraz termin
wygasniecia umowy w tym trybie.

2, Wtasciciel bedzie miat prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia w razie stwierdzenia, ze Przyszly Uzytkownik narusza postariowienia
niniejszej umowy.

3. Za obopo6lng zgoda stron umowa moze by¢ rozwiazana w kazdym terminie
§9

Wiascicielowi stuzy¢ bedzie prawo wstepu na nieruchomos¢ w celu wykonania prac

interwencyjnych oraz w celu kontroli przestrzegania przez Uzytkownika przepiséw prawa
oraz niniejszej umowy.

§10

Przysztemu Uzytkownikowi nie przystuguje prawo zwrotu naktaddéw poniesionych na
zagospodarowanie nieruchomosci.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu
* cywilnego.
= §12

Umowa wygasa po bezskutecznym uptywie terminu, o kidrym mowa w § 2 riiniejszej umowy
§13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla dalszej waznosci wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§14
- Niniejsza umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych
% dwa otrzymuje Wtasciciel a jeden Przyszty Uzytkownik.
. g
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BUDOHA MIEJSCA DO OBSLUGI TURVSTYHI KAJAKOWE) WRAZ Z ODPOWIEDNIA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZAGA, W WIEJSCOWOSC! SHARDZEWICE

SKALA 1:500
1 - IESSCE WODOWANMIA HAJAKGH
2-ROWWODNY POSZERZONY B0 4m
3-ZABEZPIECZONA SKARPA ROWU
4-iZADKA STALOWO - DREWMIANA
§ - LAWOSTOLY PIMIKOWE
5 - CIAGI PIESZD - SPACEROWE
7 = RAIVHI STALGWO - DREYNIANE
8-GRILLBETONOWY = . _
O-ALTANADREWNRNA 3538m — — — _ 4,

— - “IB-PLAGZABAW DLA DZEC] == Wlcoyay,
41 - ALTANA DREWNIANA 11,5x5,6m N
12 - BLAC ANEWROWO - POSTOJOWY
13 - DROGA PIESZ0 - ROWEROWA O NAWIERZCHMN) ASFALTOWES
74 - REGULOWANY ROW/ WODNY fvryisony plytaml aurowymi)

15 - PLAC UTWARDZONY POD KONTENERY SANITARNE | SORTOWN!X MA OBPADY
18 -YYDZELONE MIEJSCE POD OGNISHO Z SIEDZSHAL
17 - MIEJSCA WIDOKOWE Z LAWKAM | EAWDSTCLAN]

) m) 8- IEJSCA POSTOJOUE [nawierzchnla 2wirswo-gliniasts)
T@ E =) ~~ DSWIETLENEE LAVIPALI PARKOYIYIH

0 TRAWA _ |
T NAWIERZCHMIAASFALTOWA L
C ¢ MAMERECHNAZWROWOBLWASTA ... | P




